
1725 - 42 - 48 / 1725S – 36



Transmisión
 otneimanoicca noc ,oces ,ocsidonom ;mm 593 Ø eugarbmE   

  ociluárdih ovres 
Caja de cambios MB G 85-6/6,7 - 0,73  
Marchas sincronizadas 6  

Instrumental
Tablero de instrumentos  Cuenta vueltas / Velocímetro / Display digital   

 ).cte ,arutarepmet ,joler ,ortemódo(    
Tacógrafo  ed orelbat led etneidnepedni( lanames ocinórtcelE  

  )sotnemurtsni 
Computador de abordo Cantidad de combustible, consumo promedio   

 ortemíroh ,etieca ed levin ,oenátnatsni    

Frenos
 Atego 1725/42 - 48                                 Atego 1725S/36
Freno de servicio   
Sistema Neumático de 2 circuitos  
Tipo Tambor en las ruedas delanteras

 ocitámotua rodaluger noc saresart y   
Freno de remolque   
Tipo Neumático de 2 salidas  
Accionamiento Por freno de servicio, estacionamiento 

  euqlomer laudividni e 
Freno de estacionamiento   
Tipo Mecánico a través de 

 noc ,rodalumuca etroser 
  ocitámuen otneimanoicca 

Actuación Ruedas traseras  
Freno adicional Freno - Motor y Top Brake  
Accionamiento Electroneumático; puede actuar 

  oicivres ed onerf le noc otnujnoc ne 
Freno Adicional*   
Tipo ABS - Anti Block System* ABS - Anti Block  

)eireS( metsyS   
(*) Opcional   

Ejes
Eje delantero MB VL3/37 D-6,5  
Eje trasero MB HL5/61 DZ-11 (alta y baja)  
Reducción eje trasero 5,625/7,897 (45:8)

Desempeño del vehículo
 

  socitámuen noc  socitámuen noc 
5,22 R 08/592 5,22 R 08/572 

Reducción i=5,625 / 7,897  
611 311 )h/mk( amixám dadicoleV

Pendientes máximos 
(en movimiento / en arranque): 
con 17.100 kg (%) 63 / 40  61/39
                                 con 24.100 kg (%) 40 / 27 -
                                 con 37.000 kg (%)  25 / 17 24/16

Chasis
 Atego 1725 / 42 - 48  Atego 1725S / 36
Bastidor – Tipo Escalera, atornillado, con 

 soresart y soretnaled soreugral 
  05 ENL lairetam ;sollinrot rop sodinu 

Dimensiones del perfi l perfi l “Z”/espesor: 7,0 mm 
 / )soretnaled soreugral( 

/mm 56 x mm 472 ”U“ l firep 
  )soresart soreugral( mm 0,7 :rosepse 

Suspensión delantera Ballestas parabólicas, con 
 ed socipócselet serodaugitroma 

  arodazilibatse arrab y nóicca elbod 
Suspensión trasera Ballestas parabólicas, con 

 ed socipócselet serodaugitroma 
  arodazilibatse arrab y nóicca elbod 

5,22 x 05.8 5,22 x 05.7 satnalL
5,22 R 08/592 5,22 R 08/572 socitámueN

Dirección hidráulica ZF 8097, i = 20,6 : 1   
Tanque de combustible (l) 300 (plástico con llave)
Premontaje Preparación para montaje ulterior de toma de fuerza con   

dadicolev ed onretxe lortnoc ed dadilibisop 

Motor
  ocinórtcele odnam noc ,III oruE AL 609-MO BM oledoM
  reloocobrut ,aeníl ne selacitrev sordnilic 6 opiT

Potencia máxima (ISO 1585) 180 kW (245 cv) a 2.200 rpm  
Par motor máximo (ISO 1585) 900 Nm (92 mkgf) de 1.200 a 1.600 rpm  
Cilindrada total 6.374 cm3  
Consumo específi co 195 g/kWh (143 g/cvh) a 1.400 rpm  
Alternador (V/A) 28/80  
Batería (cantidad x V/Ah) 2 x 12/100  

Pesos y Capacidades (kg) 
Chasis de camión con herramientas, ruedas de rep., tanque lleno y sin conductor.
 
 Cabina estándar  Cabina dormitorio 
 Atego 1725/42 - 48 Atego 1725/42 - 48 Atego 1725S/36

092.3 091.3 072.3 oretnaled ejE
003.2 051.2 088.1 oresart ejE
095.5 043.5 051.5 latoT

Carga útil máxima + carrocería  11.950 11.760 
Carga útil sobre la 5ta. rueda   11.510

   selbisimda soseP
  001.6  oretnaled ejE
  000.11  oresart ejE

Peso Bruto Vehicular (PBV)  17.100  
Peso Bruto Vehicular (PBV) – 6x2 con 
3º eje adaptado por terceros  24.100 
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)  37.000  
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)  37.000

Cabina

Frontal

Tipo
Asiento conductor 

Asiento de 
acompañante 

Columna de dirección
Climatización

Alzacristales 
Espejos retrovisores 

Regulable
Calefacción / ventilación / aire acondicionado (*)

  estándar dormitorio dormitorio
 Atego 1725 / 42 - 48 Atego 1725S / 36 (**)

Individual con base 
hidráulica - 

Cinturón de seguridad 
de tres puntos

manuales
manuales

Dos individuales-  
ventanilla y central- 

Cinturón de seguridad 
de 3 puntos y 

apoyacabeza en ambos  

Individual con base neumática - 
Cinturón de seguridad  

de tres puntos 

eléctricos
eléctricos

Individual con base 
neumática - Cinturón de seguridad 

de tres puntos (**)

(*) Opcional. (**) Alternativa cabina estándar

Algunos  componentes  que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden  obtenerse  mediante solicitud especial. Diríjase a su representante Mercedes-Benz.  Él  tiene  la  solución  específi ca  a  sus  necesida-
des de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Argentina se reserva el derecho de alterar las especifi ca  zneB-sedecreM sotcudorp sol ed  aígoloncet  aL .osiva oiverp nis soñesid sol y senoic
respeta la calidad del medio ambiente. Fotos no contractuales. Fecha de impresión: MARZO 2012 .

Atego 1725/42 - 48, Atego 1725S/36,

Premontaje Preequipo montaje posterior Radio 12 V

Dormitorio 890  490 -----

Dimensiones (mm)
J - Vano libre - eje trasero HL5 227  227 229
K - Diámetro de giro del vehículo (m)  17   19 15
L - Ángulo de entrada: cargado 20°   20° 45’ 20°
M - Ángulo de salida: cargado  19°  15° 59’ 40°
N - Distancia eje delantero/ pared 
 trasera de la cabina: Standard 210  210 -----

O - Distancia eje delantero/ inicio de 
 la carrocería: Standard 420  420 -----
 
P - Distancia 5ta. rueda al eje trasero -----  890 800

Chasis con cabina, sin carrocería Atego 1725/42 Atego 1725/ 48 Atego 1725S / 36
 seje ertne aicnatsiD - A

 latoT ograL - B
 ohcnA - C

 odagrac :arutlA - D
 odagracsed

E - Trocha – eje delantero
 oresart eje – ahcorT - F

 oretnaled ozidaloV - G
 oresart ozidaloV - H

I - Vano libre - eje delantero

4.160
7.765
2.486
2.682
2.747
1.965
1.880
1.440
2.085

295

4.760
8.765
2.486
2.682
2.747
1.965
1.880
1.440
2.485

295

3.560
5.985
2.575
2.698
2.766
1.965
1.880
1.440

985
295

Dormitorio 809  809 809


